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Das folgende Dokument soll euch den Einstieg in die Arbeit mit den 

rotierenden Elektrowerkzeugen erleichtern und euch Tipps im Umgang 

sowie Anregungen zu Projektideen geben. 

Dabei ist es aufgrund der vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten der 

Geräte kaum möglich jeden Fall abzudecken, dennoch wird versucht 

einen möglichst hilfreichen Überblick über die Arbeit mit den Geräten 

darzustellen. 

Falls ihr weitere Fragen zu den einzelnen Werkzeugen haben solltet, 

sprecht uns einfach an. Wir helfen immer gerne. 

 

Ihr erkennt die oszillierenden Elektrowerkzeuge neben der 

Typenbeschreibung in der ausgehängten Tabelle übrigens auch an 

folgendem Symbol auf den Werkzeugkoffern: 
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Allgemeines 
Die oszillierenden Elektrowerkzeuge zeichnen sich dadurch aus, dass 

das sogenannte Einsatzwerkzeug in eine oszillierende Bewegung 

versetzt wird. Es bewegt sich also entlang fester Bahnen hin und her. 

Einsatzwerkzeuge können beispielsweise Sägeblätter oder 

Schleifaufsätze sein. 

 

 

 

 

 

Sägeblatt  Sägeblatt  Sägeblatt  Schleifaufsatz 

Säbelsäge  Kreissäge  Multicutter  Multicutter 

 

In unserem Sortiment stellen wir euch verschiedene Einsatzwerkzeuge, 

passend zu fast jedem Vorhaben, zur Verfügung. 

 

Zudem zeichnen sich unsere oszillierenden Elektrowerkzeuge dadurch 

aus, dass sie allesamt akkubetrieben sind. Dies ermöglicht eine freie 

Arbeitsweise ohne, dass die Bewegungen möglicherweise vom 

Netzkabel behindert werden. 
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Los geht‘s 
Bevor ihr die Arbeit mit dem Elektrowerkzeug beginnen könnt, müsst ihr 

euch natürlich Gedanken machen, welches Einsatzwerkzeug ihr 

zunächst benötigt. Dieses muss, entsprechend der 

Sicherheitsvorschriften, VOR dem Einsetzen des Akkus in das Werkzeug 

eingesetzt werden und für den zu bearbeitenden Werkstoff geeignet 

sein. Dazu finden sich entsprechende Angaben auf den einzelnen 

Einsatzwerkzeugen. 

Die Aufnahmen der einzelnen Werkzeuge sind unterschiedlich. Beim 

GOP-Multicutter wird das Einsatzwerkzeug festgeschraubt, wogegen die 

Sägeblätter der Stichsäge in eine Arretierung in der Hubstange gesteckt 

werden. Zum Lösen des Sägeblatts muss hier ein Hebel betätigt werden. 

Bei der Säbelsäge muss zum Einsetzen sowie zum Lösen eine 

Arretierhülse gedreht, das Sägeblatt eingeschoben bzw. entnommen und 

die Hülse wieder losgelassen werden. 

Nach der Montage des Einsatzwerkzeuges kann das Einsetzen des 

Akkus folgen. Unsere oszillierenden Elektrowerkzeuge sind alle aus dem 

12V-System. Aufgrund der unterschiedlichen Form der beiden im HyLeC 

verwendeten Systeme ist ein Vertauschen in jedem Fall ausgeschlossen. 

Zudem passen die Akkus nur in einer bestimmten Position in die Geräte, 

was eine Verpolung der Anschlüsse ausschließt. Das Einzige worauf ihr 

also achten solltet, ist das der Akku ausreichend geladen ist. Dazu muss 

der 12V-Akku in das Werkzeug eingesetzt werden. Beim Betätigen des 

Ein- / Aus-Schalters leuchtet eine LED-Anzeige auf, welche den 

Ladestand des Akkus wiedergibt. 

Sind Einsatzwerkzeug und ein geladener Akku eingesetzt kann es also 

losgehen. 
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Die Funktionen der Geräte 
Da es kaum möglich ist, jeden möglichen Nutzungsfall abzubilden, 

wollen wir euch an dieser Stelle die einzelnen Funktionen und 

Bedienelemente der Geräte näherbringen. Zudem finden sich in den 

Geräteanleitungen des Herstellers (als Printversion bei uns vor Ort oder 

digital als Link über unsere Homepage zu finden) einzelne 

Anwendungsfälle und Bedienungshinweise. 

Als ein Grundsatz ist jedoch wichtig, dass ihr bei trennenden Arbeiten, 

also solchen bei denen ihr ein Werkstück zerteilt oder Späne von ihm 

abtragt (bspw. Sägen, Schleifen), das Werkzeug immer erst mit 

vollständig erreichter Drehzahl an das Werkstück heranführt. 

 

GOP 12V-28 (Akku-Multicutter) 
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GST 12V-70 (Akku-Stichsäge) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GSA 12V-14 (Akku-Säbelsäge) 
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